7464L | DUSCHBLANDARE, 160CC

Oras Nova Protec+

Utgatt
RSK-NR EAN
8351337 6414150095795
TILLGANGLIG DATUM
02/2021 — 09/2022

Blyfri termostatblandare for dusch 160cc.
Temperaturvred med sakerhetssparr vid 38°C, volymvred
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Du letar bland utgangna produkter.

Oras Nova

Oras Nova duschsystem i modern design passar i alla olika stilar av badrum med sin stilrena
formgivning. Serien har en val genomtankt ergonomisk utformning med vred som ar greppvanliga aven
med blota hander, mjukt rundade kanter, skallningsskydd och en yta med Thermo Cool funktion.
Dessutom har Oras Nova en kontroll for eco-flode som hjalper dig att spara pa vart vardefulla vatten -
samtidigt som du forbattrar din duschupplevelse.

Speciella egenskaper Vtterligare egenskaper blyfri, <01% Pb

Typ av anslutning Direkt anslutning, Invandig ganga

Typ av handtag Temperaturvred, Flodesvred
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Duschdelar Eco flodeskontroll
Farg Krom
Temperaturjustering Sakerhetssparr mot skallning vid 38°C,

Forinstalld temperatur ar justerbar

F[édesegenskaper Eco-flode vid 300 kPa 0191/s
Flode vid 300 kPa 0.271/s
Tryckfall vid flode (0.2 1/s) 165 kPa

Tekniska egenskaper Backflow prevention (EN1717) EB
Anslutning, matt M26 x 1.5
Varmvattenanslutning max. +80°C
Installationsmatt €c160 mm
Material brass
Arbetstryck 100 - 1000 kPa

Bestammelser Ljudklass 1 (150 3822) Oras lab.
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Teknisk data

558 Oras Apollo Style - Duschset

BL11

EAN: 6414150088612
RSK: 8320216
static.oras.com/558

Oras Apollo Style duschset bestaende av handdusch (#95) med ett strallage, duschslang 1750 mm och tvalkopp. Enkel installation
med flexibla vaggfasten - max 720 mm. Maxfléde 9 1/ min.

For 40cc montage pa 12 @ mm och 15 @ mm rér rekommenderas Oras Vaskafdsten (ingen haltagning i tatskiktet, for montage pa
roren). Oras nr: 204302/2, RSK nr: 8221919 (innehaller 2 st/forpackning).

Duschlosningar e Handdusch, Duschstang, Justerbara vaggfasten, Tvalkopp,

Vaggmonterad

Krom

Duschslang (1750 mm), Anti-kalk funktion

e Flode 9 /min.

e 1strallage

Flodesegenskaper

Flode vid 300 kPa (med flodeshegransare)

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning
Arbetstryck
Anslutning, matt
Langd/hojd
Bestammelser

EN standard
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0.151/s

max. +65°C
50 - 500 kPa
G1/2

720 mm

EN 1112, EN 1113
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