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Drift och underhall

KLK

A Sakerhetsforeskrifter!

- Lés igenom hela anvisningen innan montage paborjas.
- Vid moment mérkta med ovanstdende symbol ska sarskild uppmérksamhet beaktas.

Allmant
e Produkten &r levererad av Klimatbyran AB. Om produkten &r
defekt eller skadad kontakta ndgot av Klimatbyrans kontor.

e All information i detta bladet galler KLK, version b (KLKB).

Applikationsomrade
e Produkten ar avsedd for tillufts- alt. franluftsapplikationer i
mindre utrymmen, t ex kldadkammare.

Montage
o A Beakta forsiktighet vid uppackning och montage,
anvand ej verktyg som kan repa eller skada produkten.

e Produkten monteras i fastram (tilloehor) och ar avsedd for
vagg- eller takmontage.

¢ Donet monteras och demonteras genom att vridas medurs.

e Fastram RAM/KV (nippel) eller RAM/KV-M (muff)
sakras med skruv.

e For ROT-objekt finns dven tillbehoret konverteringsram
(KONVRAM) som tacker hal nér ventil av brodrosttyp ska
ersattas.

Skotsel
e Produkten rengors vid behov med en Iatt fuktad trasa, eventu-
ellt med ett milt rengéringsmedel utan ammoniak.

« Vid rensning av kanalsystem demonteras ventilen genom att
vridas medurs.

Rivning och avfallshantering

 Donet kraver ej sérskilda atgarder for skydd av hdlsa och
miljé vid rivning/demontering.

e Produkten far inte hanteras som hushallsavfall efter forbru-
kad livscykel.

* Beakta alltid de lokala regler och krav som galler for rivning
och avfallshantering.

Miljo
¢ P www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av

produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och drifts-
och underhallsanvisning (DU) fér nerladdning i pdf-format.
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Injustering
e Enheten injusteras med hjalp av méatsond.

* Luftflédet justeras genom antalet ppna hal i produktens
front. Ovriga hal tétas med meféljande plastpluggar

e Injusteringstryck eller luftmangd raknas fram enligt form-

lerna i tabell T1 med hjalp av K-faktorn fran tabell T2.

T1: K-faktorformel

Utifran [Enhet]

K-faktorformel

Produktens K-faktor - K
Luftflodet—q [I/salt. m*/h]
Injusteringstryck— P, [Pa]

K=qgx\P
gq=Kx+P
P=(q /K¢

Matt och vikt
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Bild 2. Matt, kiddkammardon KLK.
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T2: K-faktorer — KLK version b (KLKB) Bild 3. Matt, RAM/KV (nippel) och RAM/KV-M (muff).
o K-faktor, I/s [m3/h] vid antal 6ppna hal
Storlek | Applikation ] ) 3 4 5 6
T3: Matt och vikt
Tiluft 0,3 04 0,6 0,8 1,0 13 Matt (mm)
5100 [108] | [144] | [2)6] | [2,88] | [3,60] | [468] | | Storlek Vikt (g)
03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 RAM/KV RAM/KV-M
Franluft .08 | (1441 | 11,801 | 2,521 | 13,241 | 13.96] oD QPE OF G|@OH J |RAM/KV RAM/KV-M  KLK
Métnoggrannhet 7% 100 127 98 40| 120 53 85 91 25
CL = Centrumlinje
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