3911F-105 Oras Saga Eco - Tvattstallsblandare TS11-BL

EAN: 6414150100048
RSK: 8279045

static.oras.com/3911F-105

e Tvattstall

e CASCADE® - strale
e ECOBuilding e [ttgreppsblandare, Symboler for Varmt/Kallt
e Ettgreppsblandare e Mojlighet till sparr for begransning av temperatur och flode
e Bankmonterad e ¢35 mm keramisk kassett for flodes- och
temperaturkontroll
e Krom
‘\ ’ e Fast utloppspip e  Flexibel anslutning
A !
‘ -
Teknisk data
Flodesegenskaper
Flode vid 300 kPa (med flodeshegransare) 0.0611/s
600 kPa
. 6 bar
Tekniska egenskaper
DN matt (nominell) DN15
500 kPa |
Varmvattenanslutning max. +70°C 5 bar
Arbetstryck 50 - 1000 kPa
Anslutning, matt G3/8 200 kPa
Projection 110 mm e
Backflow prevention (EN1717) AA
Material brass 300 kPa
3 bar
Bestammelser
EN standard EN 817 i
Ljudklass 1(1S0 3822) Oras lab.
Godkannanden och Certifikat idpie
ar
KIWA SE 1413
3911F-105
Q (/min) 0 6 12 18 24 30
Q(rs) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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Ll Gars
- G3/8

Reservdelar

% 1 SP3910F
o® Namn Kod RSK

@/ 01 Langspak 201078 8386104
@/3 01 Spak 1000801V 8386092
4 02 Skyddskapa 601967V 8386089

03 Begransare for varmeinstallning 601973V

04 Fastmutter, M40x1, SW30 601968V

5 ) .

—~ 05 Reglerinsats, 3.5 Classic 601969V 8443237

06 Stralsamlare, M24x1, -102 601255V

06  Stralsamlare, M24x1, -105 601166V

06  Stralsamlare, M24x1, 6 [/min 601974V

06 Stralsamlare, M24x1, -104 601434V

)

07 Monteringsbult, M8x1, L=140 601970V

-7 08  Monteringssats 601985V 8393994
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